
1. Percement avec aspiration à la source
Etape 1

Traçage des points de
percement.

Etape 2

Percement à l’aide
d’une perceuse à
rotation lente et foret
adapté avec utilisation
d’une pièce
d’aspiration à la
source relié à un
aspirateur TME HEPA
H13.

Etape 3

Aspiration des
poussières avec
l’aspirateur THE HEPA
H13 dans les
percements réalisés.

Etape 4

Mise en place des
chevilles de fixation et
vissage des supports
radiateur avec
aspiration à la suite de
chaque fixation.

Etape 5

Nettoyage des
polyanes de la zone de
percement avec un
chiffon humide.

Chantier Test
Niveau d’empoussièrement prévu ou confirmé par chantier test : inférieur à 6,21f/l

Nombre d’intervenants : 2
Qui contrôle : 
Analyse des risques (amiante et autres) : risque de chute de hauteur – utilisation de PIRL



2. Percement avec poche de gel d’eau
Etape 1

Traçage des points de
percement.

Etape 2

Percement à l’aide
d’une perceuse à
rotation lente et foret
adapté avec utilisation
de poche de gel d’eau
à l’emplacement des
zones de percement.
Elimination des
poches de gel d’eau
utilisées dans les sacs
de déchet amiantés,

Etape 3

Aspiration des
poussières avec
l’aspirateur THE HEPA
H13 dans les
percements réalisés.

Etape 4

Mise en place des
chevilles de fixation et
vissage des supports
radiateur avec
aspiration à la suite de
chaque fixation.

Etape 5

Nettoyage des
polyanes de la zone de
percement avec un
chiffon humide.

Chantier Test
Niveau d’empoussièrement prévu ou confirmé par chantier test : En attente de résultat 

Nombre d’intervenants : 2
Qui contrôle : 
Analyse des risques (amiante et autres) : risque de chute de hauteur – utilisation de PIRL
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